
  

 

 

   

 
 

  الخدمات الهندسية لمشاريع المياه
 

معالجة  6.2المهمة   وتوسيع محطة  تأهيل  الفني لإعادة  الدعم   :
 المياه العادمة في جنوب عمان 

 

    الملخص غير الفني

2025 الأول  تشرين  
 

ارات الهندسية، تم إعداد هذا التقرير بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ويقع محتوى هذا التقرير ضمن المسؤولية الكاملة لمركز سجدي للاستشإخلاء المسؤولية:  
 .ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
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    الملخص غير الفني
 الخلفية 

من مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه على "تطوير وتوسيع محطة معالجة المياه العادمة الحالية    2.6تركز المهمة  
( كيلومترات من مطار الملكة علياء 7في جنوب عمّان"، الواقعة في منطقة الجيزة، جنوب عمّان، على بُعد حوالي سبعة )

 من محافظة عمّان. الدولي. وتخدم هذه المحطة الجزء الجنوبي

لخدمة المناطق الجنوبية المكتظة بالسكان في   2015بدأت محطة معالجة المياه العادمة في جنوب عمّان عملياتها في عام 
، تم  2012  2010عمّان، وهي ثاني أكبر محطة معالجة مياه عادمة في الأردن. وفي إطار تخطيط المشروع بين عامي  

المحلي لضمان مسافة آمنة من المناطق السكنية. إلا أن محطة معالجة  اختيار موقع المحطة بعناية بالتشاور مع المجتمع  
( أو تصريح بيئي. ولذلك، طلبت وزارة البيئة، وتحديدًا  EIAالمياه العادمة في جنوب عمّان تعمل دون تقييم للاثر البيئي )

( 2.5ة معالجة المياه العادمة )المهمة مديرية التفتيش والرقابة البيئية، من شركة الاتجاهات الجديدة إجراء تدقيق بيئي لمحط
 . 2014وفقًا لتعليمات التدقيق البيئي لعام  

يتضمن ذلك إجراء تقييم شامل للأداء البيئي للمنشأة، وتحديد أوجه القصور المحتملة التي قد تؤدي إلى تأثيرات بيئية سلبية، 
 وصياغة خطة تسوية بيئية للتخفيف من هذه التأثيرات أو تقليلها إلى مستويات مقبولة. 

الشكل في هذا التقرير. يوضح  من الآن فصاعدًا    "المشروع"يُشار إلى محطة معالجة المياه العادمة في جنوب عمّان باسم  
 منطقة المشروع داخل الأردن.  1

 
 : موقع منطقة المشروع داخل الأردن 1الشكل  

تُعد محطة معالجة المياه العادمة في جنوب عمّان إحدى محطات معالجة المياه العادمة الرئيسية في الأردن والمنطقة الوسطى 
لخدمة الجزء الجنوبي من عمّان. يُعدّ مشروع توسعة محطة معالجة المياه العادمة   2015من المملكة. تم تشغيل المحطة عام  
يًا رئيسيًا، إذ تُعتبر منطقة جنوب عمّان من المناطق ذات النمو السكاني السريع، مما  في جنوب عمّان مشروعًا استراتيج

يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الأساسية، بما في ذلك معالجة المياه العادمة. ان الهدف الرئيسي من محطة معالجة 
ي خطوة حيوية لضمان الإدارة المسؤولة للمياه العادمة  المياه العادمة في جنوب عمّان هو معالجة المياه العادمة المنزلية، وه
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من المناطق السكنية في المنطقة. حيث يتم اعادة استخدام المياه المعالجة استراتيجيًا لتعزيز الإنتاجية الزراعية في المنطقة  
 من خلال الري. 

التجمعات  الواردة من  العادمة  المياه  لمعالجة  الممتدة  التهوية  تقنية  الجيزة وتستخدم  في  العادمة  المياه  تقع محطة معالجة 
السكانية المختلفة في المنطقة التجميعية، بما في ذلك سحاب، وخريبة السوق، والقويسمة، والنزهة، ورجم الشامي، وذيبان،  

 . 2الشكل  ة، والذهيبة، والفيصلية، وجاوة، كما هو موضح فيوالجويدة، وأبو علندا، واليادود

 
 : منطقة تجميع المياه لمحطة معالجة المياه العادمة في جنوب عمّان 2الشكل  

تم تصميم محطة معالجة المياه العادمة في جنوب عمّان في الأصل لمعالجة المياه العادمة البلدية/المنزلية إلى مستوى ثانوي  
متر مكعب يوميًا. تعمل المحطة حاليًا بطاقة تبلغ حوالي    52,000من خلال تقنية التهوية الممتدة، بسعة تصميمية تبلغ  

% من طاقتها التصميمية. من حيث السعة، تم تصنيف محطة معالجة المياه 65ادل متر مكعب يوميًا، أي ما يع 35,000
 العادمة في جنوب عمّان كثاني أكبر محطة معالجة في الأردن. 

 موقع المشروع و اللأرض المخصصة للمشروع 

( كيلومترات من 5تقع محطة معالجة المياه العادمة جنوب عمّان في منطقة الجيزة جنوب عمّان، على بُعد حوالي خمسة )
مطار الملكة علياء الدولي، وتخدم الجزء الجنوبي من محافظة عمّان. ان أقرب التجمعات السكنية إلى الموقع هي قرية الجيزة 

كيلومتر جنوبًا(. يوضح    3.5ر شمالًا(، وقرية أرينبة الغربية )التي تقع على بُعد حوالي  كيلومت   2.5)التي تقع على بُعد حوالي  
 .موقع منطقة المشروع بالنسبة لأقرب التجمعات السكنية 3الشكل 

تُعد الأرض المخصصة لمشروع محطة معالجة المياه العادمة جنوب عمّان جزءًا من محطة المعالجة الحالية، إلا أن هناك  
بعض المكونات التي تقع خارج نطاق محطة المعالجة، مثل برك تخزين المياه العادمة الخام التي وافقت عليها وزارة البيئة  

 وهي قيد الإنشاء حاليًا. 
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 : موقع محطة معالجة المياه العادمة جنوب عمان 3الشكل  

 عناصر المشروع الرئيسية 

تشمل عناصر المشروع داخل حدود   سيشمل المشروع تحديث بعض المنشآت القائمة، وهدم بعضها، وبناء منشآت جديدة.
محطة معالجة المياه العادمة الحالية محطة ضخ مضخات لولبية، ومصافي دقيقة وخشنة، وخزانات لإزالة الحصى والشحوم، 

 وخزانات ترسيب أولية، وبرك تخزين المياه العادمة الصناعية. 

 بدائل المشروع
، بالتعاون مع ووزارة المياه والري/سلطة المياه الأردنية، باقتراح ودراسة وتقييم ثلاثة بدائل لمحطة معالجة  2.6قام فريق المهمة  

المياه العادمة جنوب عمّان. وخلال عملية التقييم البيئي والاجتماعي، حدد فريق الخدمات الهندسية لمشاريع المياه العديد من  
لقة بالأداء وأوصى بتحسينات. وبناءً على هذه النتائج، خلص الفريق إلى أن أيًا من البدائل الثلاثة يجب أوجه القصور المتع

 :أن يتضمن التحسينات التالية لتحسين أداء المحطة

 .محطة رفع مياه الصرف الصحي الخام مُحسّنة، مع مراعاة خطوط الأنابيب الرئيسية المستقبلية ▪
 .تركيب نظام قياس تدفق المياه الداخلة ▪
 .أجهزة أخذ عينات مركبة من المياه الداخلة والسائلة ▪
 .وحدات غربلة جديدة ▪
 .أنظمة جديدة لإزالة الحصى والشحوم ▪
 .خزانات ترسيب أولية جديدة، في حال اعتماد عملية الحمأة المنشطة التقليدية ▪
 .استبدال التهوية الميكانيكية بنظام تهوية منتشر ▪
 .نظام هضم الحمأة اللاهوائي ▪
 .استخدام الغاز الحيوي لتوليد الطاقة والحرارة ▪
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 .وحدات جديدة لتقليل المياه من الحمأة ▪

 :  1-البديل 
البديل الأول: إعادة تصميم المحطة لتعمل بنظام الحمأة المنشطة التقليدية، مع توفير مضخات لولبية جديدة، ومحطة رفع 

الخام، ومصفاة جديدة، وخزانات لإزالة الحصى، وخزانات ترسيب أولية، والهضم اللاهوائي بالتسخين، واستخدام  المياه العادمة
 الغاز الحيوي لتوليد الطاقة ووقود للتدفئة. 

 :2 –البديل 
كما البديل الأول، ولكن مع الاستفادة من محطة ضخ المياه العادمة الخام الحالية. يتطلب هذا البديل بناء مصافي جديدة،  

أمتار تحت مستوى سطح الأرض الطبيعي. سيتم نقل    5وخزانات لإزالة الحصى والشحوم، وخزانات ترسيب أولية على عمق  
وازنة حيث يصبح الحجم الفعلي ضئيلًا للغاية بسبب فقدان الضغط الإضافي الناتج مياه المياه العادمة الخام إلى خزانات الم

عن وحدات المعالجة الجديدة المضافة في المنبع. يُستبعد هذا البديل لضيق المساحة المتاحة لوحدات المعالجة الجديدة في  
 .الموقع الحالي، وللتعقيدات المرتبطة بتحويل التدفق الزائد

 : 3 –البديل 
اعادة تصميم التحسينات والتوسعة في إطار عملية المعالجة الحالية للتهوية الممتدة، وتوفير أعمال مدخل جديدة. نظرًا لضيق  
المساحة وعدم قدرة تقنية التهوية الممتدة على استخدام الحمأة الأولية والثانوية لإنتاج الغاز الحيوي وتوليد الطاقة، يُستبعد 

 .د من التحليلهذا البديل لإجراء مزي 

بناءً على تحليل البدائل الثلاثة، يُعتبر البديل الأول الخيار الأنسب لتوسيع وإعادة تأهيل محطة معالجة المياه العادمة جنوب 
  عمّان

 القوى العاملة والتدريب  

سيتطلب المشروع قوى عاملة محددة طوال مراحله المختلفة، بما في ذلك مرحلة إيقاف التشغيل والتفكيك، والتي تتضمن مهامًا  
إيقاف  مرحلتي  مدة  تحديد  سيتم  ذلك،  مع  والتشغيل.  البناء  مرحلتي  خلال  وكذلك  القديمة،  الأصول  إزالة  أو  هدم  مثل 

دد فرص العمل المرتبطة بهما، وعدد الموظفين المطلوبين خلال مرحلة التشغيل، التشغيل/التفكيك والبناء، بالإضافة إلى ع
وسيتم تحديث هذه المعلومات فور تأمين مصادر التمويل والترتيبات اللازمة، مثل تعيين مقاول التصميم والبناء والتشغيل 

 للمشروع.  وفيما يلي المزيد من التفاصيل:
 

إيقاف التشغيل/التفكيك والبناء. ستشمل هذه الفرص بشكلٍ  سيبلغ عددٌ مُعينٌ من فرص العمل ذروته خلال مرحلتي ▪
رئيسي وظائفَ تتطلب مهاراتٍ مثل المهندسين والفنيين والاستشاريين والمساحين، بالإضافة إلى وظائفَ غير ماهرة 

 يقل مثل العمال وأفراد الأمن. يعتمد عدد العمال على برنامج المقاول، ومع ذلك؛ من المتوقع أن يكون هناك ما لا
مركبات على الأقل بالإضافة إلى معدات البناء الأخرى    8عاملًا في الموقع، وستكون هناك حاجة إلى    125عن  

 .مثل اللوادر والمطارق والشاحنات، إلخ
سيظهر عددٌ مُعينٌ من فرص العمل، وهو أقل بكثير من تلك المتاحة خلال مرحلتي إيقاف التشغيل/التفكيك والبناء،   ▪

خلال مرحلة التشغيل. وستشمل هذه الفرص وظائفَ ماهرة مثل المهندسين والفنيين والموظفين الإداريين، بالإضافة  
عمال لكل وردية، وعدد   10ث يُقدر عدد العمال بحوالي  إلى وظائف غير ماهرة مثل أفراد الأمن والسائقين. حي 

 .2المركبات بحوالي 
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مع مراعاة ما سبق، ينبغي على مقاول التصميم والبناء والتشغيل أن يسعى إلى توظيف أفراد المجتمع المحلي قدر الإمكان 
طوال مراحل المشروع المختلفة، سواءً في الوظائف التي تتطلب مهارات أو وظائف غير مؤهلة. ويلتزم مقاول التصميم والبناء  

 شفافة، تشمل إشراك أفراد المجتمع المحلي والتشغيل بالالتزام بإجراءات توظيف 

  نظرة عامة على مراحل المشروع 

 :( مراحل رئيسية: التصميم، والإنشاء، والتشغيل، والتي ستتم مناقشتها كافة أدناه3تشمل مراحل المشروع ثلاث )

متر مكعب يوميًا، وهي   62,000سيتم تنفيذ المشروع على مرحلة واحدة، بسعة تصميمية متوسطة تُقدر بـ  مرحلة التصميم:
وثائق العطاء لعقد التصميم والبناء والتشغيل   2.6أعد فريق المهمة  . وفي هذه المرحلة،  2035كافية لتلبية الطلب حتى عام  

للمشروع. وسيتولى المقاول الذي تم اختياره من خلال عملية عطاء التصميم والبناء والتشغيل )مقاول التصميم والبناء والتشغيل(  
 .إعداد التصميم التفصيلي

 :مرحلة البناء

ستبقى محطة معالجة المياه العادمة الحالية قيد التشغيل بكامل طاقتها طوال فترة التوسعة لضمان استمرارية المعالجة ومنع 
 .أي تسرب للمياه العادمة غير المعالجة إلى البيئة

 :يشمل نطاق العمل أنشطة البناء الرئيسية التالية

 تجهيز الموقع للمواد والمعدات ▪
 تجهيز الموقع ▪
 أعمال الحفر  ▪
 أعمال الحفر لتركيب مكونات مشروع القرطاسية  ▪
 .سيتم تخصيص منطقة لتخزين مواد البناء، ومنطقة تخزين مغطاة/مسورة لمعدات التركيب ▪

 تسلسل البناء والاستمرارية التشغيلية:

تسلسلًا    WESمن اجل ضمان استمرارية تشغيل المحطة خلال مرحلة البناء، وضع فريق الخدمات الهندسية لمشاريع المياه  
تدريجيًا دقيقًا للبناء. حيث يضمن هذا النهج استمرارية عمل عمليات المعالجة الحالية، مع تسهيل دمج البنية التحتية الجديدة 

 بطريقة منظمة ومنسقة. ويتضمن هذا التسلسل ما يلي:

 .إزالة وردم بركة تخزين مياه المياه العادمة الخام الشمالية ▪
 .1Nإنشاء أعمال مدخل جافة حتى صندوق التقسيم  ▪
 .مم وفتحات الصرف 1500تمديد خط أنابيب المياه الداخلة بقطر  ▪
 .إنشاء عناصر هيكلية رئيسية )مثل وحدات الهضم، ومباني التحكم( في ظروف جافة ▪
 .عزل وتنظيف وحدات وخطوط المعالجة الفردية ▪
 .تحويل وتفكيك مرشحات الأقراص الحالية مع توفير ممر جانبي ▪
 .تحديث واستبدال معدات معالجة الحمأة وتجفيفها ▪
 .وتركيب الخلاطات (WAS) الحمأة المنشطة المتخلص منها تجديد خزانات تخزين  ▪
وخزان   (RAS/WAS) الحمأة المنشطة المتخلص منها  / الحمأة المنشطة الراجعةتعديلات على محطات ضخ   ▪

 .الموازنة
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تم تصميم خطة التسلسل هذه لمنع انقطاع الخدمة، والحفاظ على الامتثال، وضمان السلامة طوال فترة البناء. وتتميز مواد  
 :ومعدات البناء بما يلي 

الأسمنت، وأنواع مختلفة من الرمل، والحصى، والكتل الخرسانية، والأحجار، والإسفلت، والحديد، والمعادن   المدنية: ▪
الأخرى، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والطوب، ومواد الردم، وفولاذ البناء، والإسفلت، إلخ. حيث سيتم شراء  

 .ى الموقعهذه المواد من السوق المحلي وتوصيلها بكميات كبيرة إل
: خلال عملية البناء، سيحتاج المقاول إلى كميات كبيرة من المياه لعملية البناء، بالإضافة إلى كميات كبيرة المياه ▪

 .من الكهرباء والديزل لمعدات البناء ولإضاءة موقع البناء
الأنابيب، الوصلات، الصمامات، المضخات، المحرّكات، الخلاطات، المنافيخ، القنوات،   المواد الكهروميكانيكية: ▪

الفتحات، كابلات الجهد العالي والمنخفض، معدات التأريض، المحوّلات، لوحات المفاتيح، لوحات التحكم المنطقي  
 .، المولدات، الغلايات، المبادلات الحرارية، إلخ(PLC) المبرمج

: نفايات البلدية الناتجة عن العمال، والغبار، وملوثات الهواء، ومواد الحفر، والحطام، ونفايات المعدات النفايات ▪
 .المُسلمة إلى الموقع، والوقود، ومواد التشحيم

 :سيتم إدراج تشغيل المشروع على النحو التالي مرحلة التشغيل:
 .يشمل خط المياه العادمة كل من المعالجة الأولية، والمعالجة البيولوجية، والكلور ▪
 .النفايات الناتجة عن عمليات المعالجة )الحصى، والنفايات المغربلة( ▪
 .خط الحمأة ▪
 .نظام التحكم في الروائح ▪
 صيانة المعدات. ▪

 فوائد المشروع 

والبيئية   التشغيلية  التحديات  العديد من  الحالية  في جنوب عمّان  العادمة  المياه  معالجة  تواجه محطة  سابقًا،  ذكره  تم  كما 
والاجتماعية. ومن المتوقع أن يُسهم تنفيذ مشروع التطوير المقترح في معالجة العديد من هذه التحديات والتخفيف من آثارها 

التحتية، البنية  تحسين  المشروع مجموعة واسعة من   من خلال  ويُقدّم  البيئي.  الأداء  الامتثال للأنظمة، وتحسين  وتحسين 
 :المزايا، تشمل

 الأداء التشغيلي المحسن والامتثال 

ان تطوير محطة معالجة المياه العادمة في جنوب عمّان سيعمل على تحسين كفاءة وموثوقية عمليات معالجة المياه العادمة  
بشكل ملحوظ. وستعمل التحسينات المُحدّثة في البنية التحتية والعمليات في الاسهام بالاستغناء عن استخدام برك تخزين  

خاطر البيئية. كما ستضمن هذه التحسينات استيفاء المحطة للمعايير البيئية الوطنية الكربونات، مما يُقلل من الروائح والم
 .ومتطلبات التصريف التنظيمية باستمرار، مما يدعم الامتثال القانوني والاستقرار التشغيلي على المدى الطويل

 إدارة محسنة للحمأة والطاقة 

سيعمل المشروع على تحسين عمليات تثبيت الحمأة ومعالجتها والتخلّص منها، بما يؤدي إلى نتائج أكثر أماناً واستدامة.  
سيتم استخدام عملية الهضم اللاهوائي لتقليل حجم المواد الصلبة المتطايرة وإنتاج الغاز الحيوي، الذي سيتم تشغيله في وحدات  

لإنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية. ويسهم هذا الاسترداد الداخلي للطاقة في تقليل   (CHP) رارة التوليد المشترك للكهرباء والح
 .الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية وتعزيز استدامة تشغيل المحطة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
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 حماية الموارد المائية والصحة البيئية
من خلال ضمان إنتاج المياه المعالجة عالية الجودة باستمرار، سيساهم المشروع في الحفاظ على ظروف آمنة وصحية داخل  
نظام إعادة الاستخدام والبيئة المحيطة. ستعمل معايير المعالجة العالية في المساعدة على منع الروائح الكريهة والحد من  

دعم الصحة العامة، ويعزز ممارسات إعادة الاستخدام الآمنة، ويساهم في الحفاظ  انجذاب ناقلات الأمراض. وهذا بدوره ي 
 .على الجودة البيئية في منطقة المشروع

 إعادة الاستخدام الزراعي ودعم المجتمع

ان توفر المياه العادمة المعالجة عالية الجودة سيدعم استخدامها في الزراعة، مما يُحسّن موثوقية الري ويُساعد في تقليل  
خسائر المحاصيل. حيث سيعود هذا بالنفع على المزارعين والمجتمعات الريفية من خلال دعم سبل العيش، وتقليل الاعتماد  

لممارسات الزراعية المستدامة. بالتوازي مع ذلك، سيُسهم المشروع في تحسين الظروف  على مصادر المياه العذبة، وتعزيز ا
 البيئية والصحية والسلامة في المناطق المحيطة بمحطة معالجة المياه العادمة.

 التوافق الاستراتيجي والتأثير طويل الامد 

تماشى المشروع مع الاستراتيجيات الوطنية الأردنية للمياه والطاقة والبيئة. ويعالج التحديات القطاعية الرئيسية، مثل ندرة ي 
المياه والتلوث وكفاءة الطاقة، مع تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية طويلة الأجل على المستويين المحلي والوطني. 

 .خلال إدخال التقنيات الحديثة والممارسات التشغيلية ونماذج الخدمات المستدامة كما يعزز القدرة المؤسسية من

 اشراك أصحاب المصلحة  

تعتبر ممارسة إشراك أصحاب المصلحة جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الجيدة لدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وهو  
متطلب تشريعي للإطار القانوني الوطني لدراسة تقييم الأثر البيئي في الأردن، وسياسات ومعايير المؤسسات المالية الدولية  

 .عي المتعلقة بالجانب البيئي والاجتما

توصيات محددة لإشراك أصحاب المصلحة، لضمان مشاركتهم   (GIIP) تحدد المتطلبات الدولية والمبادئ الدولية للاستثمار
 .بشكل مناسب في القضايا البيئية والاجتماعية التي قد تؤثر عليهم من خلال عملية الافصاح عن المعلومات والتشاور الهادف

ووفقًا لمتطلبات وزارة البيئة، فانه يجب عقد جلسة تحديد نطاق للمشاريع التي تتطلب دراسة تقييم أثر بيئي واجتماعي شاملة. 
حيث تعتبر المشاركة العامة أحد أهم جوانب عملية تحديد نطاق/دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، حيث إنها تعمل بشكل 

 :ما يلي الحلقة التشاوريةحة المتوقع تأثرهم بتطوير المشروع. وبشكل عام، تشمل أهداف مباشر على اشراك أصحاب المصل 

 .تعريف أصحاب المصلحة بالمشروع ومكوناته المختلفة وتزويدهم بجميع المعلومات المتاحة عنه ▪
 .السماح لأصحاب المصلحة بالمشاركة في عملية تحديد نطاق الآثار البيئية والاجتماعية للمشروع ▪
 النظر المبكر في مخاوف أصحاب المصلحة وشكوكهم بشأن طبيعة المشروع ونطاقه وآثاره؛ و  ▪
السماح لأصحاب المصلحة بالتعليق على نطاق العمل والمنهجية التي سيتم اعتمادها لدراسة تقييم الأثر البيئي   ▪

 .والاجتماعي

في عمّان مع مختلف أصحاب المصلحة، بما   2024كانون الأول  17بالتنسيق مع وزارة البيئة في  الحلقة التشاوريةتم عقد 
 .في ذلك الجهات الحكومية المركزية والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية وأفراد المجتمع المحلي
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علاوة على ذلك، ولتلبية المتطلبات الدولية لعملية إشراك أصحاب المصلحة، قام فريق دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي  
 بإجراء مناقشات ومشاورات إضافية مع مختلف أصحاب المصلحة أثناء إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.  

 خطة الإدارة البيئية والاجتماعية 
 :لمرحلتي الإيقاف والبناء، ومرحلة التشغيل، وشملت ما يلي تم إعداد خطة الإدارة البيئية والاجتماعية

 العناصر البيئية والاجتماعية )مثل نوعية الهواء( التي من المحتمل تأثرها. ▪
 ملخص للاثر المحتمل و/أو المشكلة المحتملة.  ▪
إجراءات الإدارة المحددة التي سيتم اتخاذها بهدف إزالة أو تقليل الأثر المحتمل إلى مستويات مقبولة. وتشمل إجراءات   ▪

 الإدارة الإجراءات الاحترازية، والدراسات الإضافية، أو المتطلبات والموافقات الإضافية. 
ومراجعة   ▪ التفتيش،  عمليات  المراقبة  إجراءات  وتشمل  المحددة.  الإدارة  إجراءات  تنفيذ  لضمان  المراقبة  إجراءات 

 التقارير/الخطط، وإعداد التقارير، وما إلى ذلك.
وتيرة تنفيذ إجراءات المراقبة، والتي قد تكون مرة واحدة، أو بشكل مستمر طوال فترة البناء/التشغيل )التي تعتمد على   ▪

 الإجراءات الاحترازية المحددة، وقد يشمل ذلك يوميًا، أو أسبوعيًا، أو شهريًا(، أو عند حدوث مشكلة معينة.
 الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات الاحترازية  وإجراءات المراقبة المحددة.  ▪
 التشريعات ذات الصلة التي يجب الالتزام بها والتي تحكم العنصر البيئي أو المشكلة المحتملة التي تم تحديدها.  ▪


